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              BALLAST COMPATIBILITY LIST 

 EN  Ballast compatibility list 

Connect directly to mains voltage (AC) or electronic ballast (HF/ECG) 
Not for use with magnetic ballast (EM/CCG)! 
The compatibility list is based upon testing conducted by the manufacturer in a lab simulated environment. 
We do not take any responsibility and warranty that the same results will be achieved under other conditions, when using 
successor models or different models from the same manufacturer.  
In case of nonobservance of the instructions, safety risks like overheating the LED or ECG may occur in rare cases. 
Luminous flux will change dependent of used ballast. 

 

 NL  Ballast compatibiliteitslijst 

Direct aansluiten op netspanning (AC) of elektronische ballast (HF/E-VSA). 
 Niet voor gebruik met magnetische ballast (EM/C-VSA)! 

De compatibiliteitslijst is gebaseerd op tests die door de fabrikant zijn uitgevoerd in een gesimuleerde 
laboratoriumomgeving.  
We nemen geen enkele verantwoordelijkheid en garanderen niet dat dezelfde resultaten worden bereikt onder andere 
omstandigheden, bij gebruik van opvolgers of verschillende modellen van dezelfde fabrikant. 
Bij niet-naleving van de instructies kunnen in zeldzame gevallen veiligheidsrisico's zoals oververhitting van de LED of ECG 
optreden. De lichtstroom zal veranderen afhankelijk van de gebruikte ballast. 

 

 DE  Ballast-Kompatibilitätsliste 

Direkt an Netzspannung (AC) oder elektronischem Vorschaltgerät (HF/EVG) anschließen. 
Nicht zur Verwendung mit konventionelles Vorschaltgerät (KVG)! 
Die Kompatibilitätsliste basiert auf Tests, die vom Hersteller in einer laborsimulierten Umgebung durchgeführt wurden. 
Wir übernehmen keine Verantwortung und Gewährleistung dafür, dass unter anderen Bedingungen, bei Verwendung von 
Nachfolgemodellen oder anderen Modellen des gleichen Herstellers die gleichen Ergebnisse erzielt werden. 
Bei Nichtbeachtung der Hinweise können in seltenen Fällen Sicherheitsrisiken wie Überhitzung von LED oder EVG 
auftreten. Der Lichtstrom ändert sich abhängig vom verwendeten Vorschaltgerät. 
 

 FR  Liste de compatibilité des ballasts 

Connecter directement à la tension du secteur (AC) ou ballast électronique (HF/ECG). 
Ne pas utiliser avec un ballast conventionnel (EM/CCG)! 
La liste de compatibilité est basée sur des tests effectués par le fabricant dans un environnement simulé en laboratoire. 
Nous déclinons toute responsabilité et garantie que les mêmes résultats seront obtenus dans d'autres conditions, lors de 
l'utilisation de modèles successeurs ou de modèles différents du même fabricant. 
En cas de non-respect des instructions, des risques de sécurité tels que la surchauffe de la LED ou de l'ECG peuvent 
survenir dans de rares cas. Le flux lumineux changera en fonction du ballast utilisé. 

 



LED PL GX24Q 
 

 

Bailey Electric & Electronics bv 
Everdenberg 21 4902 TT Oosterhout Netherlands 

+31 (0)162 52 2446 | www.bailey.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             LED PL TC-TEL GX24q-2 7W 
 



LED PL GX24Q 
 

 

Bailey Electric & Electronics bv 
Everdenberg 21 4902 TT Oosterhout Netherlands 

+31 (0)162 52 2446 | www.bailey.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

             LED PL TC-TEL GX24q-3 10W 
 



LED PL GX24Q 
 

 

Bailey Electric & Electronics bv 
Everdenberg 21 4902 TT Oosterhout Netherlands 

+31 (0)162 52 2446 | www.bailey.nl 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             LED PL TC-TEL GX24q-3 16W 
 



LED PL GX24Q 
 

 

Bailey Electric & Electronics bv 
Everdenberg 21 4902 TT Oosterhout Netherlands 

+31 (0)162 52 2446 | www.bailey.nl 

 
 
 
 

 
 

             LED PL TC-TEL GX24q-4 20W 
 


